
  
 
PINOCCHIO 
SCHEDA TECNICA  
 
Palco 
Misure minime di palcoscenico 10 m. lunghezza 10 m. profondità ( per misure inferiori contattare per tempo  
la compagnia) 
Palcoscenico libero da ogni ingombro all’arrivo della compagnia.  
Possibilità di ricovero per casse e materiali vari.  
Inquadratura nera: fondale nero con apertura centrale, quinte nere, soffitti neri, già montati all’arrivo della 
compagnia (secondo le indicazioni). 
Tappeto in P.V.C. per danza nero a copertura dell’intero spazio utilizzato già disteso in senso orizzontale 
all’arrivo della compagnia  
Regia  suono e regia luci collocate frontalmente, possibilmente fondo sala o in altro luogo da cui sia possibile 
vedere l’intero palcoscenico . 
 
Esigenze tecniche: 
mazzi di corde 
cantinelle 
autorizzazione per l’utilizzo di n.1 macchine del fumo ( a carico della compagnia) 
Service audio luci a carico dell’organizzazione con personale idoneo  
Fabbisogno elettrico 40kw. 
 
Personale tecnico: 
1 responsabile di palcoscenico (  per  montaggio, spettacolo e smontaggio) 
1 aiuto macchinista (per montaggio, spettacolo e smontaggio) 
4 facchini per scarico e carico ( a carico dell’organizzazione) 
  
Camerini  
sufficienti ad accogliere 12 persone, con docce, specchi, tavoli per trucco, n.1 camerino per sartoria, acqua 
minerale naturale. 
 
Altre necessità 
L’organizzazione dovrà fornire gli eventuali permessi di circolazione e/o parcheggio. Segnalare eventuali 
difficoltà o ingombri per lo scarico/carico dei materiali. Si prega inoltre di comunicare, per tempo,  eventuali 
problemi o altro alla compagnia. 
 
    
Recapiti telefonici: 
Responsabile compagnia: Claudio Ronda  3298369237 
Responsabile tecnico: Gianluca Quaglio 3393367035 
     
 
 
            


